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Le premier facteur clé, et le plus important, analysé par les services 
techniques de ZUBIOLA a été celui de la sécurité. Nous avons 
soumis les différentes versions de serrage par l´arrière que nous avons 
développées, à des conditions de coupe et d’usinage très fortes, dans 
notre centre  d’essai, en allant jusqu’à la rupture des plaquettes. 

Notre système de serrage a été celui qui a obtenu les meilleurs 
résultats. Aucune rupture ni déformation ne se sont produites pendant 
les processus d’essai.

Nous présentons le nouveau système de serrage arrière ZUBIFIX créé 
par les services techniques et développement de ZUBIOLA.

1.	COMPOSANTS SYSTÈME SERRAGE ZUBIFIX. Plaquette, 
Contre-fer, Pivot-Guide, Vis Allen, Anneau de Sécurité AET.

2.	MAXIMUM SERRAGE. Couple de serrage = 12.5 Nm.

3.	FIXATION. Vis Allen M6 et Clé T5.

4.	AUGMENTATION DE LA SÉCURITÉ. Plaquettes avec trous 
auto centrés pour l´auto positionnement.

5.	ANGLE DE SERRAGE.  La plaquette est poussée vers sa face 
d’appui  ce qui augmente la force de serrage.

SÉCURITÉ MAXIMUM
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1. TRÈS BONNE ÉVACUATION DES COPEAUX. Des surfaces 
propres. Pas d´encrassement des vis de blocage.

2. ANGLES DE COUPE D´ATTAQUE (α) ET DE DÉPOUILLE  
(β). En fonction  des bois à usiner.

3. ANGLE DE COUPE AXIAL (γ) ÉLEVÉ. Qui permet de réduire 
l’effort de coupe et d’améliorer les états de  surface pour une 
qualité de fi nition très bonne.

4. FACILITÉ DE MONTAGE ET DE DÉMONTAGE. Une grande 
précision de positionnement de la plaquette. Composants et 
sièges  très précis.

5. REDUCTION D’ÉLÉMENTS ADDITIONNELS. Utilisation de 
plaquettes profi lées.

PERFORMANCE MAXIMUM 

Les essais effectués avec le nouveau système de serrage arrière 
ZUBIFIX ont conclu à un résultat optimal de la sécurité avec une 
ergonomie excellente et un rendement très important dans des 
conditions de coupe extrêmes.

Différentes nuances de Carbure peuvent être utilisées selon les 
essences et les qualités des bois à usiner  Bois durs – Bois blanc 
– résineux – contre collé.
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ZUBIOLA a développé une nouvelle ligne d’outillage fenêtres  
afin de répondre à  toutes les  demandes des différents marchés 
européens de fenêtres  bois. Nos gammes  couvrent toutes vos 
demandes allant d’épaisseur bois  de 58 jusqu´à 110 mm. 

Nos  géométries ont été conçues avec des profils de finition super 
exigeants nous permettant de couvrir toutes les demandes des 
nouvelles tendances architecturales dans un éventail  alliant tant 
la fonctionnalité  que votre demande de personnalisation.

Les développements effectués par ZUBIOLA incluent de 
nouvelles lignes produits  et conçues en étroite collaboration de 
nos dessinateurs avec nos clients européens. 

Toutes  nos versions ont été étudiées pour  être « capotées » de 
profils d’aluminium sans pour cela avoir besoin de fabriquer des 

outils additionnels à ceux   utilisés dans  les versions tout bois.   

PROGRAMME DE FENÊTRES BOIS   
DES SOLUTIONS INNOVANTES
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ZUBIOLA  a développé  et mis à jour des programmes de fenêtres 

MIXTES CLASSIQUES BOIS / ALU.

ZUBIOLA incorpore  également  à sa gamme son programme 
d´outils pour la Fenêtre Plane destiné à la fabrication de Fenêtres 
Mixtes BOIS/ALU avec une ligne sans courbures et d’une 
esthétique très stylée et avant-gardiste. 

PROGRAMME BOIS/ALU 
LIGNES D´AVANT-GARDE
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ZUBIOLA est doté des moyens techniques et technologiques les 
plus modernes du marché: les équipements d’outils livrés sont 
rigoureusement vérifiés, contrôlés et essayés en usine avant son 
expédition.

À la livraison, nous fournissons à nos clients, un CD avec tous 
les éléments et toutes les documentations techniques plans aux 
formats DWG et PDF. Nous disposons également du software pour 
vos calculs du coefficient de transmission thermique (Uw).  

Tous les modèles incluent la possibilité de disposer d’une 
ouverture oscillo-battante, d’incorporer des drainages bois ou 
aluminium ainsi que l’adaptation d’un logement pour les gâches 
en acier de sécurité. 

De même, toutes les portes fenêtres peuvent être  dotées de seuils 
aluminium surbaissés de 25 mm, répondant aux réglementations 
sur l’élimination de barrières thermiques, et sont conçues pour 
éviter  la condensation et augmenter l’étanchéité.  

Avant-gardiste dans les mesures d’économie énergétique et 
de  réduction  des émissions de CO2,  les outillages de fenêtres 
ZUBIOLA nous ont permis, en fonction de l’épaisseur, de la nature 
des bois  et de la dimension de la fenêtre, et le cas échéant, selon 
la conception du seuil, d’obtenir  des coefficients de transmission 
thermique   variant de  0,80 à 1,30 W/m2K.  

TECHNOLOGIE  
TOUJOURS EN ÉVOLUTION
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ZUBIOLA s’est projeté vers le futur au travers de ses recherches  
qualité. Cela  nous a conduit  à disposer de tous les certifi cats 
exigés par les marchés européens afi n d’intégrer l’entreprise  
aux  processus selon le modèle européen EFQM. De même  
ZUBIOLA a  passé avec succès les différents audits effectués 
par d’importantes entreprises internationales. 

ZUBIOLA prend toujours une part importante dans les projets 
et les forums européens concernant les espaces d’innovation 
de produits et de services. ZUBIOLA gère d’une manière 
particulièrement importante l’espace des énergies renouvelables 
et les réglementations environnementales. 

La nouvelle ligne de fenêtres  ZUBIOLA a été développée en 
plein accord avec les normes en vigueur  actuelles et à venir. 
Ces dernières ont été élaborées afi n de déterminer un classement 
A-E-V- (Air-Eau-Vent).

Les essais effectués dans les laboratoires européens TECNALIA 
conformément aux recommandations de la norme CEE NF 
EN14351-1 et de la RT-2012 actuellement en vigueur sur les 
fenêtres fabriquées par ZUBIOLA ont obtenu des résultats  très  
performants.

UNE FENÊTRE
POUR L´AVENIR
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PERMÉABILITÉ À L’AIR ÉTANCHÉITÉ À L’EAU RÉSISTANCE AU VENT 

CLASSE  P+ : A*4 CLASSE E*7B CLASSE V*C4

TECNALIA © TECNALIA © 
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Z.I. du Champ de Mars
Rue de l´Industrie
42600 SAVIGNEUX – France

Tel.: 04 77 24 96 39
Fax: 04 77 24 96 57

zubiola@zubiola.fr
www.zubiola.fr      

ZUBIOLA FRANCE

ZUBIOLA France

Pol. Basterretxe, 44
20720 AZKOITIA - Gipuzkoa - SPAIN

Tel.: +34 943 15 70 56
Fax: +34 943 15 00 26

zubiola@zubiola.es
www.zubiola.es      

GPS : 43-10,1739N  2-18,1174O


